PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
Droga lesna Lubon 2 oddz 9,11 nr inw 220/ 686 - )
1 IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m?
|10103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
100*4+20*4+10*4 m?2 220,00
RAZEM 520,00
2/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1I
80*0,3+32*0,6+32*0,5+21*0,8+21*0,4+65*2*0,8 m2 188,40
RAZEM 188,40
3/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé¢ po  |m?
0204-05 zageszczeniu 7 cm
Krotnos$c = 0,7143
8070,3+65*2*0.8 m?2 128,00
RAZEM 128,00
4/ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po | 'm?2
|0204-05 z.0. |zageszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |[szych niz 2.5 m
02 Krotnos¢ = 0,8571
32*0,6+32*0,5+21*0,8+21*0,4 m? 60,40
RAZEM 60,40
5/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namufu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu|m
1403-06
21420450 m 91,00
RAZEM 91,00
6/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m
1404-02 Krotnos¢ = 1,2
6+12 m 18,00
RAZEM 18,00
7|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
0219-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryiny: 25348




